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Stadt Siil3en
Bebauungsplananderung ,Wiesgarten, Fist. 3092/1 und 3092/13"

Textteil vom 23.10.2023 - Entwurf

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S.
3634), zuletzt gedndert am 28.07.2023 (BGBI. | Nr.221)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S.
3786), zuletzt geandert am 03.07.2023 (BGBI. | Nr.176)

Planzeichenverordnung (PlanV 90) vom 18.12.1990 (BGBI 1991 | S.58), zuletzt geandert
am 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802)

Landesbauordnung Ba-Wu (LBO) i.d.F. vom 05.03.2010 (GBI. S. 357), zuletzt geandert
am 13.06.2023 (GBI. S. 170)

Raumlicher Geltungsbereich

Der raumliche Geltungsbereich der planungsrechtlichen Festsetzungen ergibt sich aus dem
zugehdrigen zeichnerischen Teil, Lageplan im Malstab 1:500, vom 17.07.2023 der
Bebauungsplananderung ,Wiesgarten, Flst. 3092/1 und 3092/13“ der Stadt Suf3en. Der
raumliche Geltungsbereich ist im Lageplan schwarz gestrichelt umrandet. Er wird begrenzt
von den Flursticken Nummer 3092/16, 3092/10, 3092/9, 3092/8 und 3108/1. Die Flurstucke
Nummer 3092/1 und 3092/13 befinden sich innerhalb des Geltungsbereichs.
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Stadt Sif3en

Bebauungsplananderung ,Wiesgarten, Fist. 3092/1 und 3092/13"

Textteil vom

1 Plan

23.10.2023 - Entwurf

ungsrechtliche Festsetzungen s 9 BauGs und Baunvo

1.1 Art der baulichen Nutzung &9 Abs.1 Nr.1 BauGB

1.1.1 Allgemeines Wohngebiet - WA § 4 BauNVO i.v.m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO

Allgemein zulassig sind nach § 4 Abs.2 BauNVO folgende Nutzungen:

Fo

Wohngebaude.

lgende Nutzungen sind nur ausnahmsweise zuldssiq:

Die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und
Speisewirtschaften sowie nicht stérende Handwerksbetriebe,

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke,
Sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

Anlagen fur Verwaltungen,

Betriebe des Beherbergungsgewerbes.

Folgende Nutzungen sind unzuldssiq:

Gartenbaubetriebe,
Vergnigungsstatten,

Tankstellen.

1.2 Mal der baulichen Nutzung §9 Abs.1 Nr.1 BauGB und § 16 Abs.2 BauNVO

1.2.1 Grundflachenzahl § 19 BauNVvO

0,4 = Grundflachenzahl (GRZ) entsprechend Einschrieb im zeichnerischen Teil.

1.2.2 Uberbaubare Grundstiicksflachen § 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 23 BauNVO

Die Uberbaubaren Grundstticksflachen sind durch Baugrenzen bestimmt.

1.3 Versorgungsflachen 8 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB

Versorgungsflache mit Zweckbestimmung ,Trafostation® gemaR Einschrieb im
zeichnerischen Teil.
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Stadt Siil3en
Bebauungsplananderung ,Wiesgarten, Fist. 3092/1 und 3092/13"

Textteil vom 23.10.2023 - Entwurf

2

Ortliche Bauvorschriften s .s0

2.1 Gestaltung der unbebauten Flachen der bebauten

Grundsticke § 74 Abs.1 Nr.3i.V. mit § 9 Abs.1 LBO

Die unbebauten Flachen der bebauten Grundsticke sind dauerhaft gartnerisch
anzulegen und zu unterhalten soweit sie nicht zur Anlage von Stellplatzen, Zufahrten
oder Wegen dienen.

Flachen fur Stellplatze, Zufahrten und private ErschlieBungswege sind, soweit nicht
durch gesetzliche Vorschriften anderweitig geregelt, mit wasserdurchlassigen
Belagsarten herzustellen (z.B. Rassengittersteine und —Pflaster, wasserdurchlassige
Betonsteine). Das Arbeitsblatt DWA-A 138 (2005) ist zu beachten.

Diese Regelungen gelten nicht fir Behindertenstellplatze. Auf unversiegelten Flachen
durfen Wartungs-, Pflege oder Reparaturarbeiten an Kraftfahrzeugen nicht

vorgenommen werden.
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Stadt Siil3en
Bebauungsplananderung ,Wiesgarten, Fist. 3092/1 und 3092/13"

Textteil vom 23.10.2023 - Entwurf

3 Hinweise

3.1 Grundstlucksentwasserung

Die Ruckstauebene der offentlichen Kandle liegt gemaR DIN 1986 auf Oberkante
Stral3enniveau.
Die Grundstickseigentimer sind fir den Schutz ihrer Gebaude vor Ruckstau

verantwortlich. Ein Anspruch auf Entwasserung der Gebaude im Freispiegel besteht nicht.

3.2 Grundwasser

Es wird empfohlen, die in das Erdreich einbindenden Teile der Geb&ude entsprechend
den Erfordernissen gegen Grundwasser zu schiitzen, z.B. durch eine ,weile Wanne" oder
durch bitumindse Druckwasserabdichtungen.

Wird durch BaumaRRnahmen Grundwasser angeschnitten oder wird wahrend der Bauzeit
eine voribergehende Grundwasserabsenkung vorgenommen, so ist hierfir ein
Wasserrechtsverfahren durchzufuhren. Die Plane mit Beschreibung sind beim
Landratsamt Goppingen (Untere Wasserbehdrde) einzureichen.

3.3 Starkregen

In Anbetracht der groBen Hochwasserschaden in den vergangenen Jahren und
angesichts des durch den Klimawandel groRer werdenden Hochwasserrisikos steigt die
Bedeutung eines verbesserten Hochwasserschutzes in Deutschland. Dies gilt sowohl im
bereits bebauten Raum als auch bei Neuplanungen. Es wird daher dringend empfohlen
die Gebéaude vor Starkregenereignissen zu schiitzen. Es wird auf den seit Ende 2021
gultigen Raumordnungsplan Hochwasser mit entsprechenden Zielen und Grundsétzen
verwiesen. Dieser ist auf der Homepage des Bundesinstituts fir Bau-, Stadt- und
Raumforschung aufrufbar. Die Stadt SifRen ist derzeit dabei gemeinsam mit der

Gemeinde Salach eine Starkregenrisikomanagementplanung zu erstellen.

3.4 Regelungen zum Schutz des Bodens

Werden im Zuge der Bauarbeiten stoffliche Bodenbelastungen angetroffen, ist
unverzuglich das Landratsamt Goppingen — Amt fir Wasserwirtschaft und Bodenschutz
— zu benachrichtigen. Das ,Merkblatt Bodenschutz bei Bebauungsplanen“ des
Landratsamts Goppingen ist zu beachten. Ebenso wird auf das Merkblatt ,Bodenaushub
und seine Verwertung“ des Landratsamts Géppingen - Umweltschutzamt hingewiesen.

Die Merkblatter konnen Uber die Homepage des Landratsamtes abgerufen werden.
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Stadt Siil3en
Bebauungsplananderung ,Wiesgarten, Fist. 3092/1 und 3092/13"

Textteil vom 23.10.2023 - Entwurf

Wiederverwertung von Erdaushub

Unbelasteter verwertbarer Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzufthren. Eine
Deponierung ist nur in Ausnahmefallen zuléassig. Zu Beginn der Baumal3nahmen ist der
hochwertige Oberboden (humoser Boden) abzuschieben. Erdaushub unterschiedlicher
Eignung ist separat in Lagen auszubauen, ggf. getrennt zu lagern und spezifisch zu

verwerten.

3.5 Denkmalpflege

Es ist nie vollstandig auszuschlieRen, dass im Rahmen von Bodeneingriffen
archdologische Funde und / oder Befunde zutage treten kénnen. Gemal § 20
Denkmalschutzgesetz (DSchG) ist in einem solchen Fall die Kreisarchaologie Goppingen
umgehend zu benachrichtigen. Funde / Befunde sind bis zum Ablauf des vierten
Werktages nach der Anzeige in unverdandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die
Denkmalschutzbehorden mit Verkirzung der Frist einverstanden sind. Auf die Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten (8 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und
Dokumentation archaologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im
Bauablauf zu rechnen. Anfallende Kosten hat der Verursacher zu tragen.

Darlber hinaus kdnnen bei tiefer in den Untergrund eingreifenden MalRhahmen auch
archéologisch / paldontologisch wichtige Tier- und Pflanzenreste zutage treten. Nach § 2
DSchG unterliegen entsprechende organische Reste und Fossilien ebenfalls dem
Denkmalschutz, so dass zumindest auffallige Versteinerungen und Knochen melde-

pflichtig sind.

3.6 Geotechnik

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im
Verbreitungsbereich von Holozanen Abschwemmmassen im Ubergang zu quartaren
Lockergesteinsablagerungen aus Jungem Flussbettsediment.

Mit lokalen Auffullungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung
geeignet sind, ist zu rechnen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von
Bauarbeiten (z.B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und
Tragfahigkeit des Grindungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung)
werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaf3 DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020

durch ein privates Ingenieurbiro empfohlen.
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Stadt Siil3en
Bebauungsplananderung ,Wiesgarten, Fist. 3092/1 und 3092/13"

Textteil vom 23.10.2023 - Entwurf

3.7 Einsatz erneuerbarer Energien

Es wird auf die Pflicht zur Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachern hingewiesen.
Rechtsgrundlage bildet das KSG BW vom 23. Juli 2013, das gemalR § 8a die Pflicht zur
Installation von Photovoltaikanlagen auf Dachflachen in Abs. 1 Nr.2 bei Neubau von
Wohngebauden ab 1.Mai 2022 vorschreibt. Die Pflicht greift auch bei grundlegender

Dachsanierung eines Gebaudes.

3.8 Elektromobilitat

Auf das Gesetz zum Aufbau einer gebaudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur fur
die Elektromobilitat (Geb&ude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetz - GEIG) vom 18. Marz

2012 wird hingewiesen.

3.9 Telekommunikation

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung
mit Baumaflinahmen anderer Leitungstrager ist das zustandige
Telekommunikationsunternehmen  rechtzeitig Uber Beginn und Ablauf von

ErschlieBungsmal3nahmen zu unterrichten.

Bei der Bauausflhrung ist darauf zu achten, dass Beschadigungen an bestehenden
Anlagen vermieden werden. Es ist deshalb dringend erforderlich, dass sich die
Bauausfuihrenden vorher aktuelle Bestandspléne einholen. In gesonderten Einzelféallen

kénnen auch Einweisungen vor Ort durchgefiihrt werden.

3.10Artenschutz

Das Zeitfenster zur Baufeldfreimachung (Gebaudeabriss) und zur Rodung von Gehdlzen
ist auf das Winterhalbjahr (1.10 - 28.02.), au3erhalb der Vogelbrutzeit, beschrankt.

3.11 Insektenvertragliche Beleuchtung

Fur die AuBenbeleuchtung soll ausschlie3lich Leuchtmittel mit streulichtarmer,
insektenschonender Bauweise und nicht anlockendem Lichtspektrum eingesetzt werden.
Zur Verhinderung einer Gefahrdung und Schadigung nachtaktiver Fluginsekten durch
kunstliche Lichtquellen gelten folgende Anforderungen:
- Vermeidung heller, weitreichender kinstlicher Lichtquellen,
- Verwendung von geschlossenen Lampenkdrpern, um eindringende Insekten
abzuhalten,

- Anbringung von Lampen in geringer Hohe,
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Stadt Sif3en

Bebauungsplananderung ,Wiesgarten, Fist. 3092/1 und 3092/13"

Textteil vom

23.10.2023 - Entwurf

Lichtlenkung und Abschirmung ausschlieBlich in die Bereiche, die kinstlich
beleuchtet werden missen (Lichtblindelung zum Boden hin),

Vermeidung horizontaler Abstrahlungen,

Wahl von Lichtquellen mit fir Insekten wirksamem Spektrum. Verwendung
vorzugsweise von warmwei3en LED-Lampen mit einer Lichtleistung von nicht tGiber
3.000 Kelvin oder von Lampen mit einem geringen und engen Spektralbereich
(570 - 630nm). Keine Verwendung von Quecksilberdampf-Hochdrucklampen und
von mit Halogen oder Edelgas geflllten Lampen.

Einsatz von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvorrichtun-
gen oder Dimmfunktion.

Die Verwendung von UV-Strahlung und IR-Strahlung emittierender Beleuchtung
ist unzuléssig.

Oberflachentemperatur des Leuchtengehduses max. 40°C, um einen Hitzetod an-
fliegender Insekten zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet).
Eine AulR3enbeleuchtung der Geb&ude ist so vorzunehmen, dass sich keine storen-
den optischen Wirkungen auf die Umgebung (nachbarliche Belange) entfalten.

3.12 Gestaltung von Gartenanlagen

Gartenanlagen sind gemaR § 21a Naturschutzgesetz insektenfreundlich zu gestalten

und Gartenflachen sind zu begrinen. Schotterungen zur Gestaltung von privaten

Garten

(auBer Spritzschutzstreifen unmittelbar um die Gebaude (max. 50 cm breit)

sind grundsétzlich keine andere zulassige Verwendung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz

1 LBO. Gartenflachen sollen ferner wasseraufnahmefahig belassen oder hergestellt

werden.

3.13 Aufzuhebende Festsetzungen

Mit Inkrafttreten dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen bauordnungs- und

planungsrechtlichen Festsetzungen in seinem Geltungsbereich auf3er Kraft.
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